Gas Well “Smart”
Automation System NaturalGas

Sistema de automatizacion
“inteligente” de pozos
de gas natural

Oportunidades identificadas por los participantes
(PRO, por sus siglas en inglés) para la
reduccion de emisiones de metano

Hoja de datos PRO numero 709

Sectores correspondientes: Compresores/motores O
o . L e, Deshidratadores O

O Produccion O Procesamiento O Transmision y distribucion Tuberias O
Neumaticos/controles O

Participantes que reportan estas oportunidades PRO: BP Tanques O
m]

Otras oportunidades PRO relacionadas: Instalacion de sistemas de bombeo neumético en Vi\;uzlii o
pozos de gas natural, Uso de agentes espumantes, Instalacion de tuberfas continuas de velocidad, Otros O

Optimizacion de tiempo de descarga de pozos de gas natural

Perspectiva general de las practicas y

la tecnologia Ahorros de metano: 1,045 Mcf al aiio por pozo
Descripcion Costos

Los pozos de gas natural se cargan y dejan de fluir cuando Costos de capital — promedio por pozo (incluyendo la instalacion)
la velocidad del flujo no es suficiente para forzar los liquidos 0O <$1,000 [ $1,000 - $10,000 [ >$10,000
proth)Jlmd?s hagjstatla superficie. L?S opaiones que t‘|t(‘ane d'sl‘_ Costos de operacion y mantenimiento (anuales) por pozo
ponible el productor son cerrar el pozo para permitir que la O <$100 3 $100-$1.000 01 581,000

presion del fondo del pozo aumente, purgar el pozo a la

atmosfera o instalar algun tipo de sistema de bombeo artificial. Plazo de recuperacion de la inversion (aiios)

El bombeo neumatico es un tipo de bombeo artificial que se ha 0 0 013 0 3-10 0 >10

usado en la industria durante algun tiempo para extraer liquidos Beneficios:

de los pozos de gas natural. La mayoria de los sistemas neu- Los principales beneficios de la instalacion de sistemas de auto-
maticos funcionan en un ciclo fijo o en una presion diferencial matizacion “inteligentes” en pozos de gas natural son el aumento
fijada previamente. Un participante ha optimizado sus opera- de las utilidades mediante la venta de volimenes de gas ventilado
ciones de bombeo neumatico y purgado instalando sistemas previamente. El aumento de recuperacion de las reservas y la
de automatizacion “inteligente” en mas de 2,200 pozos. reduccion de emisiones de metano son beneficios adicionales.

El sistema de automatizacion “inteligente” vigila los parametros

de produccion del pozo como las presiones de las tuberias y

las tuberias de revestimiento, las tasas de flujo y las velocidades de llegada del bombeo neumatico. Estas unidades remotas de
telemetria (RTU) unidas con software propiedad de la compania con caracteristicas de “inteligencia artificial” y experiencia de
operacion, mejoran el desempeno del pozo y la ventilacion. Este sistema optimiza las operaciones de bombeo neumatico y los
ciclos de purgado o encerramiento. Reporta los problemas del pozo y los pozos altamente ventilados y rastrea las horas de
ventilacion para permitir el control de la produccion de gas natural y el rendimiento de la ventilacion. Esto ha permitido grandes
reducciones en los volumenes de ventilacion de gas junto con las mejoras de produccion.

Requisitos de operacion

El equipo del sistema de automatizacion “inteligente” debe instalarse en cada pozo incluyendo una unidad RTU, transmisores de
tuberia y tuberia de revestimiento, equipo de medicion de gas, una valvula de control y un detector de bombeo neumatico para
optimizar el flujo y reducir las emisiones de metano. También se requiere un sistema anfitrion capaz de extraer y presentar datos.
Los usuarios pueden configurar todos los controles y enviarlos a la unidad RTU mediante el sistema anfitrion. Se requiere la
capacitacion del personal de campo y tiempo de ingenieria para mejorar el codigo de software y optimizar el sistema para
maximizar los beneficios del sistema. El sistema permite el rastreo automatico de los tiempos reales de descarga, los volimenes
aproximados y la confirmacion de los resultados.




Aplicabilidad
El sistema de automatizacion “inteligente” se aplica a pozos de gas natural que producen algunos
liquidos asociados y estan sujetos al cargado.

Reducciones de emisiones de metano

El metano se ventila a la atmdsfera durante las operaciones de descarga de liquidos para restaurar la
produccion de los pozos de gas. Los ahorros se determinan comparando los volimenes anteriores y
posteriores a la descarga y su frecuencia. Pueden usarse medidores de orificio para establecer las tasas
de flujo de purgado y los volimenes de gas para cada tipo de condicion y formacion de pozo, lo cual
produce célculos soélidos de volumen. Un participante redujo las emisiones de purgado 2.3 Bcf al afio
instalando el sistema de automatizacion “inteligente” (tanto en pozos con bombeo neumatico como de
purgado) en mas de 2,200 pozos en la cuenca San Juan de Nuevo México.

Analisis econémico

Base de los costos y los ahorros
Un ingreso anual adicional de $6.9 millones basado en la reduccién de las emisiones ventiladas de
2.3 Bcf de gas con un valor nominal de $3.00 por Mcf. El sistema de automatizacion “inteligente”
puede instalarse a un costo de menos de $12,000 por pozo dependiendo del nimero de pozos, de
los sistemas actuales de automatizacion y transmision activos y de la ubicacion. El sistema requiere

la capacitacion adicional del personal de campo y tiempo de ingenieria para lograr todos sus beneficios.
El costo y el tiempo se justifican con el aumento de ganancias y la reduccion de emisiones.

Deliberacién
El plazo de recuperacion de la inversion es de 1 a 3 anos.
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